LENNSON PRO
SINGLE CAB

BASISFAHRZEUG
INEOS GRENADIER QUARTERMASTER




Bei LETECH gilt der Bereich Sonderfahrzeug-
bau als ,Kdnigsdisziplin®. Unsere besondere
Starke liegt in der Fahigkeit, Fahrzeuge durch
technische Anpassungen und Innovationen
malBgeschneidert zu optimieren. Auf Basis des
INEOS Grenadier Quartermaster haben wir ein
Sondermodell entwickelt, das ganz nach lhren
Anspruchen konzipiert ist. Im Vordergrund
steht immer die Maximierung der Funktionalitat
und Einsatzfahigkeit.

Single Cab Umbau ab 37.500,00€*

* zzgl. Mwst. Preis gilt je nach Ausstattung und Zubehar.
Preisénderungen vorbehalten.



MAXIMALE EINSATZFAHIGKEIT

Durch die Anderungen an der Karosserie eréffnen sich zahlreiche Nutzungsmdglichkeiten, von der
UmrUstung zum Expeditionsmobil mit Wohnkabine bis hin zur erweiterten Ladeflache.

MADE IN GERMANY
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FOR THE LENNSON PRO SINGLE CAB.



LENNSON PRO SINGLE CAB

45°

HOHE STEIGFAHIGKEIT
FUR EXTREMES
GELANDE

Ob steile Berghange, felsige
Trails oder tiefe Sanddiinen

- das Fahrzeug ist fir maximale
Traktion und Stabilitat konzipiert.
Mit einer Steigfahigkeit von bis

zu 45 Grad meistert das Fahrzeug
auch anspruchsvollstes Terrain
zuverlassig.
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MAXIMALE GELANDEGANGIGKEIT

Der Lennson Pro Single Cab beinhaltet zudem einen Portalachsumbau, der fur auBergewdhnliche Gelandegan-
gigkeit sorgt. Um das Fahrzeug abzurunden, verfligt dieses Sondermodell wahlweise Uber eine Auflastung, die
das zulassige Gesamtgewicht auf 4.250 kg erhoht.*

*Option 1: luftunterstitzt, aktiv und regelnd
Option 2: passiv (Spiralfeder und Stabilisator)



LENNSON PRO SINGLE CAB
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VERGLEICH

Abmessungen/Geometrie

Lennson Pro Single Cab
(mit Portalachsen)

Lennson Single Cab
(ohne Portalachsen)

Lange [mm] 5440 5440
Breite mit Spiegeln [mm] 2146 2146
Breite ohne Spiegel [mm)] 2140 1943
Fahrzeughéhe [mm]* 2190 2019
Spurbreite [mm)] 1833 1645
Uberhang vorne [mm] 885 885
Uberhang hinten [mm] 1328 1328
Radstand [mm] 3227 3227
Bodenfreiheit [mmm] 450 264
Anfahrwinkel [°] 45,5 35,5
Uberfahrwinkel [°] 39,5 26,2
Abfahrwinkel [°] 38 22,6
Steigfahigkeit [°] 45 45
Wattiefe [mm] 1050 800
Leergewicht [kg]* 2580 2390
Zulassiges Gesamtgewicht [kg]* 3500/4250 3500/4250

*Angaben konnen sich je nach Ausstattung und Zubehdr &ndern.
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REGISTRIEREN SIE SICH UNTER
FOLGENDEM BUTTON!

Telefon: +49 (0) 7182 935650
eMail: sales@lennartz-technik.de

HIER KLICKEN
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https://lennartz-technik.de/interesse-singlecab/
https://lennartz-technik.de/interesse-singlecab/




LETECH GmbH & Co. KG
Reizenwiesen 19

73642 \Welzheim

Telefon: +49 (0) 7182 935650
eMail: sales@lennartz-technik.de

Weitere Informationen:

Technische und optische Anderungen sind im Zuge der Produktentwicklung vorbehalten. Die
Abbildungen zeigen teilweise Zubehor, welches nicht im Lieferumfang des beschriebenen
Artikels enthalten ist. Einige Visualisierungen kénnen zu lllustrationszwecken Kl-generiert oder
-bearbeitet sein. Samtliche Produkte sind mit einem Gebrauchsmuster geschuitzt. Unerlaubtes
Nachahmen oder Kopieren hat flir den Verursacher rechtliche Konsequenzen.

Letzte Aktualisierung der Angaben: 06/2025

LENNARTZ-TECHNIK.DE


https://lennartz-technik.de/
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